
微喷
对于特定的小射程灌溉，亨特提供三个智能解决方案

Solo-Drip点状微喷头

8条水流，精确灌溉
通过指状帽盖，可以调节射程和流量
工作规参数：1 - 2.5 bar；100 - 250 kPa
尺寸:

A: SD-T：2.4 cm 高 × 2.0 cm 宽 × 1.6 cm 直径
B: SD-B：2.4 cm 高 × 2.0 cm 宽 × 1.6 cm 直径
C: SD-B-STK：15.2 cm 高 × 4.3 cm 宽 × 1.6 cm 直径

Halo-Spray伞状散射微喷头

伞状喷洒，直径大
可根据需要调整射程
把几个喷头组合起来，可形成“水毯”效果
工作参数：1 - 2.5 bar；100 - 250 kPa
尺寸:

A: HS-T：2.4 cm 高 × 2.0 cm 宽 × 1.6 cm 直径
B: HS-B：2.4 cm 高 × 2.0 cm 宽 × 1.6 cm 直径
C: HS-B-STK：15.2 cm 高 × 4.3 cm 宽 × 1.6 cm 直径

Trio-Spray线形散射微喷头

可选全圆、半圆、和90度喷洒形式
从微灌的角度看，其功能类似于一个大的散射喷头
控制旋钮用于特定调整
工作参数: 0.7 - 2.5 bar；70 - 250 kPa
尺寸:

A: TS-F：3.8 cm 高 × 2.3 cm 宽 × 1.5 cm 直径
B: TS-H：3.8 cm 高 × 2.3 cm 宽 × 1.5 cm 直径
C: TS-Q：3.8 cm 高 × 2.3 cm 宽 × 1.5 cm 直径

SOLO-DRIP点状微喷头性能参数

压力 bar流量 l/hr 喷洒直径 m

1 0 - 40 0 - 0.5

1.5 0 - 50 0 - 0.6

2 0 - 60 0 - 0.8

注：可调至最大（约20次咔哒声）

HALO-SPRAY伞状散射微喷头性能参数
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压力 bar流量 l/hr 喷洒直径 m

1 0 - 52 0 - 1.7

1.5 0 - 65 0 - 2.8

2 0 - 74 0 - 3.4

注：可调至最大（约14次咔哒声）

TRIO-SPRAY线形散射微喷头性能参数

压力 bar 流量 l/hr

喷洒形式

喷洒直径
cm

喷雾半径 cm

360° x 18 孔180° 90°

0.5 0 - 55 0 - 41 0 - 16 0 - 14

1 0 - 75 0 - 47 0 - 20 0 - 18

1.5 0 - 93 0 - 53 0 - 24 0 - 21

2 0 - 107 0 - 58 0 - 27 0 - 25

2.5 0 - 118 0 - 62 0 - 31 0 - 29
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