
Solar Sync™ 传感器 
该传感器每天根据当地气候条件自动调整控制器运行时间，从而减少用水量并改善植物健康。

主要优势
利用现场太阳辐射和气温数据，根据天气情况自动调整灌溉持续时间
即时快速响应降雨关闭和 3°c 时霜冻关闭
免维护设计，无线型号配集成电池
可调节通风环可缩短或延长复位时间
坚固的聚碳酸酯外壳和金属延长支架
包括檐沟安装支架和无线型壁挂支架
与 Hunter 标准控制器、适用Centralus™ 的ICC2 或 ACC2，以及 IMMS™ 在线中央控制装置一起使用

运行参数
Solar Sync：

使用过去 3 天的 ET（蒸发蒸腾量）数据在午夜前 3 分钟调整每天的运行时间
快速响应：

关闭灌溉系统的时间：快速响应大约需要 2 到 5 分钟
重置快速响应时间：在干燥、阳光充足的条件下大约 4 小时
完全湿润时的重置时间：约 3 天（在干燥、阳光充足的条件下）

所有型号开关额定值 (24 VAC)：3 A
有线型号包含 7 米长、UL 认证、带护套的 0.5 mm2 双股导线
无线型号工作频率：433 MHz
无线型号覆盖范围：从传感器到接收器直视距离 243 米
单个无线传感器可以控制多个无线接收器
认证：UL、cUL、FCC、CE、RCM
质保期：5 年
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