
NODE-BT 
Gestione cómodamente jardines, invernaderos, medianas,
rotondas y sitios con riego provisional desde un
smartphone sin abrir la arqueta.

VENTAJAS PRINCIPALES
Número de estaciones: 1, 2 o 4
Gestione un número ilimitado de programadores de
manera remota con un alcance de 15 metros en
línea de visión
Inicie, detenga o suspenda el riego manualmente
por hasta 99 días
Configure programas de riego con 3 programas y 8
horas de inicio cada uno
Active sensores de lluvia o humedad del suelo y
configure ajustes de temporada mensuales
Vea el estado del programador, el riego total y las
próximas horas de inicio, el calendario de riego y los
registros de riego
Vea la carga de las pilas y estado de la señal
Configure recordatorios de cambio de pilas cada 3,
6, 9 o 12 meses
Marque programadores en un mapa para ubicarlos más rápidamente
Copie y pegue programas de un programador a otro para una configuración más rápida
Vea y edite los programas de riego sin estar conectado
Vea registros de eventos del programador y compártalos con otras personas
Asigne imágenes y renombre estaciones y programadores
Agregue una contraseña a cada programador para mayor seguridad

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
Una o dos pilas alcalinas de 9 V
Funciona con solenoides tipo latch de CC (ref. 458200)
30 m de longitud máxima de cable, solo cable de 1 mm² de sección
Salida de la estación: 9-11 V CC
Salida de P/MV: 9-11 V CC
Entradas para sensores: 2
Bluetooth 5.0 (BLE)
Homologaciones: plástico IP68, UL, c-UL, FCC, CE, UKCA,  RCM
Período de garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES DE LA APLICACIÓN
iOS® 9.0 o posterior
Android™ 5.0 o superior
Distancia máxima de comunicación: 15 m
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