
Sensore Rain-Click™ 
Per evitare sprechi d'acqua, il sistema Quick Response™
integrato arresta immediatamente l'irrigazione non appena
inizia a piovere.

VANTAGGI PRINCIPALI
Quick Response istantaneo, arresta
immediatamente l'irrigazione in caso di pioggia o
gelo (3°C)
Senza manutenzione, con batteria integrata nei
modelli wireless
La finestra di aerazione regolabile consente un
periodo di ripristino più breve o più lungo
Involucro robusto in policarbonato con braccio di
estensione in metallo
Include staffa per grondaia e supporto a parete nei
modelli wireless
Compatibile con la maggior parte dei
programmatori di irrigazione normalmente aperti o
normalmente chiusi

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO
Quick Response:

Tempo di arresto del sistema di irrigazione: da 2 a 5 minuti circa con Quick Response
Tempo di ripristino di Quick Response: circa 4 ore in condizioni asciutte e soleggiate
Tempo di ripristino se completamente bagnato: circa 3 giorni in condizioni asciutte e soleggiate

Tutti i modelli di interruttore (24 V CA): 3 A
I modelli cablati comprendono 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm2 a due conduttori, approvato da UL
Frequenza operativa del modello wireless: 433 MHz
La portata del modello wireless è di 243 m se il sensore è visibile dal ricevitore
È possibile azionare più ricevitori wireless da un solo sensore wireless
Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Periodo di garanzia: 5 anni
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