
WVL-200-E 

Model produktu:  Bezprzewodowy Moduł do Elektrozaworu 
SKU: WVL200E
Opis: 2-sekcyjne łącze zaworu bezprzewodowego (antena w zestawie)
Liczba sztuk: 1
Wysokość: 6,5″
Średnica: 10.8 cm
Dane użytkowe: Niskoprofilowe, wodoodporne mocowanie pokrywy skrzynki zaworowej zapewniające trwałość w terenie
Komunikacja dwukierunkowa potwierdza wydajność w terenieRadio dalekiego zasięgu: 900 MHz dla Ameryki PółnocnejDziała
z cewką blokującą Hunter na prąd stałyMaksymalna odległość od WVL do elektromagnesu: 30 m z okablowaniem 18 AWG
Jedna lub dwie baterie 9 VDC na WVLWbudowane funkcje badania terenu i testów ręcznychŁatwa, darmowa konfiguracja
z aplikacjami dla systemów iOS® 9.0 lub nowszych, Android™ 5.0 lub nowszych oraz obsługującymi Bluetooth®
UPC-A: 611698824153
Karton główny: 8
Paleta dostawy lądowej: 160
Paleta dostawy morskiej: 192
Pochodzenie: Wyprodukowano w Chinach
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