
Pro-Spray™ 
Sektördeki en güçlü, çok yönlü sprey gövdesi ile tanışın.

ÖNEMLI AVANTAJLARI
Yıllar süren güvenilir performans için üretilmiş,
sektördeki en güçlü sprey gövdesi
Kimyasallara ve klora dayanıklı malzemelerden
yapılmış sızdırmazlık contası
Yenilikçi conta tasarımı kapaktan gövdeye sızıntıları
önler
Yükselticinin tutarlı şekilde geri çekilmesini sağlayan
ağır şartlara dayanıklı yay
Çekvalf seçeneği alçak başlık drenajını ortadan
kaldırır
Daha temiz montaj için yönlü yıkama kapağı
tasarımı
Daha kolay servis, iyileştirme ve yenileme için
değiştirilebilir parçalar

Çalışma Teknik Özellikleri

Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 7,0 bar
Garanti süresi: 5 yıl

Fabrika Montajlı Opsiyonlar

10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için çekvalf (3 m yüksekliğe kadar)
Islah edilmiş su tanımlama kapağı

Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

Drenaj Çekvalfi (3 m yüksekliğe kadar) P/N: 437400SP
Arıtılmış su tanımlama kapağı (P/N 458520SP)
Takılabilir arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
Su Kesme Nozulu (P/N 916400SP)
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